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离子色谱仪型式评价大纲
1．范围

本大纲适用于离子色谱仪的型式评价工作。

2．引用文件
JJG823-1993  离子色谱仪
GB/T 11606-2007  分析仪器环境试验方法
上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用本大纲。然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。
3．概述

离子色谱仪由输液系统、进样装置、色谱柱、检测器和数据处理系统等组成。
待测样品注入进样阀后，随流动相经过保护柱进到分离柱中。由于样品中各组分待测离子对色谱柱固定相亲合力差别而被分离，因而不同种离子按顺序被洗脱进入到抑制器中，淋出液经过化学抑制器，将来自淋洗液的背景电导抑制到最小，进入到电导池后，并按先后次序得到各待测离子的电导率，电导率在低浓度下与待测离子的浓度成正比。以待测组分的保留时间定性，以峰高或峰面积定量进行样品分析。
4．申请单位应提交的技术资料和试验仪器
4.1技术资料
4.1.1 样机照片及样机铭牌照片。
4.1.2 产品标准。
4.1.3 总装图、电路图和主要零部件图。
4.1.4 产品使用说明书。
4.1.5 制造单位或技术机构所做的试验报告。
4.2试验样机
申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系列产品提出申请。凡按单一产品申请的，一般情况下应提供1台～2台仪器；按系列产品申请的，每个系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验仪器的数量，按申请单一产品的原则执行。
5．法制管理要求

5.1 计量单位要求
仪器应采用法定计量单位
5.2 准确度要求

仪器的计量性能必须符合国家计量检定规程JJG823-1993的规定。
5.3 关于计量法制标志和计量器具标识的要求

5.3.1计量法制标志

5.3.1.1 制造计量器具许可证标志和编号（试验样机可留有相应位置，只对国产仪器）；
5.3.1.2 仪器型式批准标志和编号（本项为非强制性规定，试验样机可留有相应位置）。
5.3.2 计量器具标识

仪器名称、生产厂名、规格（型号）、制造日期、出厂编号、主要技术指标。
6．计量要求
6.1泵流量设定值误差SS和泵流量稳定性误差SR应符合表1的要求。

表1 流量设定值误差SS和流量稳定性误差SR的要求

	流量设定值/(mL/min)
	0.5
	1.0
	2.0

	测量次数
	3
	3
	3

	流动相收集时间/min
	25
	15
	10

	允许误差
	SS
	(5%
	(4%
	(3%

	
	*SR
	3%
	2%
	2%


6.2 温度设定值误差和控温稳定性误差。

6.2.1 柱箱温度设定值误差△T:不超过士2℃。
6.2.2 温度稳定性T,:不超过1℃。
6.3 基线噪声和基线漂移。

6.3.1 基线噪声:不大于 1.5%FS。
6.3.2 基线漂移:不超过±3.0%FS。
6.4 最小检出浓度应符合表2的要求。

表2 检测离子检出浓度的要求

	检测离子
	Cl-
	NO3-
	Na+
	Ca2+

	检出浓度/(μg/mL)
	≤0.005
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.10


6.5 线性范围和相关系数。

6.5.1 线行范围：SO42-, Na+, Ca2+ 均不小于102。
6.5.2 线性相关系数：SO42-,Na+,Ca2+ 均不小于0.995。
6.6 保留时间重复性误差和定量重复性误差。

6.6.1 保留时间重复性误差：NO3-，SO42-,Na+和Ca2+均小于等于1.5%。

6.6.2 定量重复性误差：NO3-，SO42-,Na+和Ca2+均小于等于5%。
6.7 分离度（Rs）和洗脱时间。 

6.7.1 分离度（Rs）：下列各组分离离子应分别不小于1.2，F--Cl- , NO3--SO42-,
Mg2+-Ca2+,NH4+-K+。
6.7.2 洗脱时间：

      F-，Cl- , NO3-，SO42-均不大于18min。

Li+，Na+,NH4+，K+均不大于15min。

Mg2+，Ca2+均不大于12min。
注：1、对于制造单位申请的但本大纲未涉及的项目，可参照制造单位提供的方法和要求进行试验和评价；

2、制造单位申请评价项目的技术指标高于本大纲要求时，须按制造单位申请的技术指标进行评价。
7. 通用技术要求
7.1外观及常规检查
仪器的外表应清洁，不应有擦伤、裂纹、脱皮和起泡等现象；接合处应当平整，所有紧固件应紧固良好，连接件应当连接良好。运动部件应平稳；气路系统应密封良好，不得有泄漏；应有危险或安全警示标志以防止错误操作。
7.2 绝缘电阻
绝缘电阻应不小于20MΩ。
7.3绝缘强度

仪器电源的相（或中）线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5kV,50Hz,历时1min的试验，无击穿和飞弧现象产生。试验后仪器能正常工作。

7.4 电源电压的影响
当电源电压在额定电压的(10%范围内变化时，仪器的基线漂移应符合6.3.2的要求。
7.5 工作温度试验
在5℃、35℃工作条件下，仪器的定量重复性应6.6.2的要求。
7.6 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

7.6.1低温贮存试验

规定温度-40℃（-20℃），持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的定量重复性应符合6.6.2的要求。

7.6.2 高温贮存试验

规定温度55℃，持续时间8h。试验后，在正常环境中恢复24h，仪器的定量重复性应符合6.6.2的要求。

7.6.3 碰撞试验

加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。试验后，仪器的定量重复性应符合6.6.2的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。

7.6.4 跌落试验

根据表2规定按仪器包装件的总质量确定跌落方式和要求。

表2 跌落方式和要求

	包装件质量/kg
	跌落方式
	跌落高度、角度
	跌落次数

	≤100
	自由跌落
	100mm
	4次

	＞100

＜200
	倾斜跌落
	底面棱边长度＜500mm时，倾角为30゜
	4次

	
	
	底面棱边长度≥500mm时，底面离地面高度距离为250mm.
	


试验后，仪器的定量重复性应符合6.6.2的要求，仪器的接插件和零部件应无松动和脱落。
8．型式评价项目

型式评价的项目见表4。
表4 仪器型式评价项目一览表
	序号
	评价项目
	项目类别
	重要性分类

	一、法制管理要求

	1
	计量单位要求
	观察项目
	主要单项

	2
	准确度要求
	观察项目
	主要单项

	3
	计量法制标志要求
	观察项目
	主要单项

	4
	计量器具标识要求
	观察项目
	主要单项

	二、仪器计量要求

	5
	泵流量设定误差和泵流量程定性误差
	试验项目
	主要单项

	6
	温度设定值误差和控温稳定性误差
	试验项目
	主要单项

	7
	基线噪声和基线漂移
	试验项目
	主要单项

	8
	最小检出浓度
	试验项目
	主要单项

	9
	线性范围和相关系数
	试验项目
	主要单项

	10
	保留时间重复性和定量重复性
	试验项目
	主要单项

	11
	分离度和洗脱时间
	试验项目
	主要单项

	三、通用技术要求

	12
	外观及常规检查
	试验项目
	主要单项

	13
	绝缘电阻
	试验项目
	主要单项

	14
	绝缘强度
	试验项目
	主要单项

	15
	电源电压与频率试验
	试验项目
	主要单项

	16
	工作温度试验
	试验项目
	主要单项

	17
	低温贮存试验
	试验项目
	主要单项

	18
	高温贮存试验
	试验项目
	主要单项

	19
	碰撞试验
	试验项目
	主要单项

	20
	跌落试验
	试验项目
	主要单项


9．试验项目的试验方法和条件
9.1 外观及常规检查

9.1.1 试验目的

检查仪器外观及各个功能是否符合7.1的要求。

9.1.2 试验条件
环境温度：（10～30）℃。
相对湿度：≤85%

电源：电压（220±22）V， 频率（50±1）Hz，并具有良好的接地。

仪器应置于水平无剧烈振动和电磁干扰，无易燃、易爆和腐蚀性气体的洁净实验室内的平稳工作台上。
9.1.3 试验程序

用手动、目察法检查。

9.1.4 合格判据

其结果符合7.1的要求为合格。

9.2 绝缘电阻

9.2.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.2的要求。

9.2.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.2.3 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将绝缘电阻表的接线端分别接在仪器的交流输入端及机壳上，施加500V直流试验电压，稳定后读取绝缘电阻表的示值。

9.2.4 合格判据

其结果符合7.2的要求为合格。
9.3 绝缘强度
9.3.1 试验目的

检查仪器绝缘电阻是否符合7.3的要求。
9.3.2 试验条件
试验条件同9.1.2。

9.3.3试验设备

     耐压试验仪：交流电压0V～1500V，频率为50Hz,准确度级别优于5级。
9.3.4 试验程序

仪器不接入供电电源，电源开关置于接通位置，将耐压测试仪的输出端子分别接在仪器的交流输入端及外壳裸露金属件上，使耐压试验仪输出输出1500V的交流电压，漏电流设置为5mA，保持1min,观察试验过程中仪器是否出现击穿和飞弧现象。

9.3.5 合格判据

其结果符合7.3的要求为合格。

9.4 仪器的泵流量设定误差和泵流量程定性误差试验

9.4.1 试验目的

检查仪器的泵流量设定误差和泵流量程定性误差是否符合6.1的要求
9.4.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.4.3 试验设备

9.4.3.1秒表：分度值不大于0.1s。

9.4.3.2容量瓶。

9.4.3.3分析天平：最大称重200g，最小分度0.1mg。

9.4.4 试验程序

检查已确定无泄漏的条件下，按表 1分别设定流量和收集排出液时间。使泵运转5 min后，在流动相泵的排出口用已称量过的容量瓶收集洗脱液，用时用秒表计时，分别称重。每种流量重复测定3次，算平均值作为流量测定值，按式(1)计算流量测定值，按下式（1）和（2）计算流量设定误差和流量稳定性误差。
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9.4.5 合格判据
其结果应符合表1要求为合格。

9.5 仪器的温度设定值误差和控温稳定性误差试验

9.5.1 试验目的

检查仪器的温度设定值误差和控温稳定性误差是否符合6.2的要求。

9.5.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.5.3试验设备

温度计或热电偶：（0～50）℃，最小分度值0.5℃。

9.5.4 试验程序

将温度计插人柱箱，并设法固定，或将热电偶固定在柱箱中央 (冷端在室温下)，引线接到温度测量仪表上，关好柱箱门。选取较低可控温度(20 ℃)和较高可控温度(35 ℃) 2点作为控温设定值。按仪器操作说明书步骤开始升温，待设定值温度稳定后，记下温度表上的实测指示值，以后每隔10 min重复记录1次，共计7次，求出测定值的算术平均值Ts。则设定值误差(△Ts)和控温稳定性误差(Tmax)可表示为式(3)和式(4)
△Ts = Tc-Ts                                                 （3）
                  Tmax= Tmax-Tmin                                        （4）
9.5.5 合格判据
其结果符合6.2要求为合格。

9.6 仪器的基线噪声和基线漂移试验

9.6.1 试验目的

检查仪器的基线噪声和基线漂移是否符合6.3的要求。

9.6.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.6.3试验设备

国家有证标准物质, 
水中氯根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2.
9.6.4 试验程序

    调节仪器灵敏度，使浓度为0.5 μg/mL的C1-校准液峰高达满刻度时，以洗脱液为流动相，待基线稳定后，记录不少于30 min的基线。
不少于30min的基线波动最大幅度为基线噪声。
基线起始点引出的水平线与基线的最高点 (或最低点)的垂直距离为基线漂移。
9.6.5 合格判据
其结果符合6.3的要求为合格。

9.7 仪器的最小检出浓度试验

9.7.1 试验目的

检查仪器的最小检出浓度是否符合6.4的要求。

9.7.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.7.3试验设备

国家有证标准物质，

水中氯根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；

钠单元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钙元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2。
9.7.4 试验程序

选取合适的检测离子浓度（Cl-，0.05μg/mL；Na+,0.5μg/mL；Ca2+，0.05μg/mL；1.0μg/mL），进样测定其峰高，则待测离子的最小检出浓度可按式(5)计算:
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式中:
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—最小检测出浓度，μg/mL；
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HN —基线噪声峰—峰高；

H —检测离子峰高；
9.7.5 合格判据
其结果符合表2的要求为合格。

9.8 仪器的线性范围和相关系数试验

9.8.1 试验目的

检查仪器的线性范围和相关系数是否符合6.5的要求。

9.8.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.8.3试验设备

国家有证标准物质，

水中硫酸根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；

钠单元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钙元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2。
9.8.4 试验程序
9.8.4.1 线性范围

    待基线稳定后，以最小检出浓度5倍作为起始浓度 (C,)起，按2～4倍依次递增
进样浓度测定响应电导率。绘制出响应值一浓度曲线。以低浓度直线段作外推响应直
线，在外推响应直线上任取一点K作垂线交于横坐标E，在垂线上取一点K'，使K'E =

0.95KE。在外推响应直线与横坐标的交点A和K'作95%响应直线，该直线与实际响应
曲线交点所对应的浓度即为线性范围最高浓度Ch 。线性范围以 Ch/C、表示。
如图所示。
[image: image16.emf]
9.8.4.2 相关系数

线性范围内所得的SO42+、Na+和Ca2+的浓度与响应值，按下式计算所检离子的相关系数。
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式中：
[image: image18.wmf]i

C

— 第i种溶液浓度，μg/mL；

 
[image: image19.wmf]-

C

— 某个离子浓度的算术平均浓度，μg/mL；


[image: image20.wmf]i

H

—第i种溶液峰高(或面积)；


[image: image21.wmf]-

H

—某个离子浓度的算术平均峰高(或面积)。

9.8.5 合格判据
其结果符合6.5的要求为合格。

9.9 仪器的保留时间重复性和定量重复性试验

9.9.1 试验目的

检查仪器的保留时间重复性和定量重复性是否符合6.6的要求。

9.9.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.9.3试验设备

国家有证标准物质，

水中硫酸根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；

水中硝酸根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钠单元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钙元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2。
9.9.4 试验程序

9.9.4.1 保留时间重复性

任意选定一种检测离子，连续进样测定保留时间 5次，按下式计算其相对标准偏差作为保留时间的重复性误差。
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式中：
[image: image23.wmf]i

T

 —某离子第i次测的时间，min；

 
[image: image24.wmf]-

T

 —某离子保留时间的算术平均值，min。

9.9.4.2 定量重复性

测定离子的SO42+、Na+和Ca2+，每种各连续进样测定5次，按下式分别计算它们的相对标准偏差作为每个离子的定量重复性。
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式中：
[image: image26.wmf]i

H

 —某离子第i次测的峰高或者峰面积；

 
[image: image27.wmf]-

H

 —某离子测的结果的算术平均值。

9.9.5 合格判据
其结果符合6.6的要求为合格。

9.10 仪器的分离度和洗脱时间试验

9.10.1 试验目的

检查仪器的分离度和洗脱时间是否符合6.7的要求。

9.10.2 试验条件
试验条件同9.1.2。
9.10.3试验设备

水中氟离子溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；

水中氯根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；

水中硫酸根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；

水中硝酸根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
水中铵根溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钾单元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钠单元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2；
钙单元素溶液标准物质，不确定度优于Urel=1% k=2。
9.10.4 试验程序

9.10.4.1 分离度

分别测定 F--Cl-，N03--SO42-，NH4+ –K+和Ca2+- Mg2+ 各组校准液色谱图的离子峰的保留时间和基线宽度，按下式计算分离度，
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式中：
[image: image29.wmf]1

+

n

t

，
[image: image30.wmf]n

t

— 两相邻组分离子的保留时间，min；

      
[image: image31.wmf]1

+

n

W

，
[image: image32.wmf]n

W

— 两相邻组分基线宽度。

9.10.4.2 洗脱时间
由9.10.4.1 测得的各组校准液色谱图所标明的保留时间可得到各组离子的洗脱时间。
9.10.5 合格判据
其结果符合6.7的要求为合格。
9.11电源电压影响试验
9.11.1试验目的

    检验电源电压影响下仪器的基线漂移是否符合6.3.2的要求。

9.11.2试验条件

    试验条件同9.1.2。

9.11.3试验设备

a)试验设备同9.5.3。

b)交流电压表：0V～250V，1.5级。

c)调压变压器：调压范围0V～250V，功率大于仪器额定功率的20%。

9.11.4试验程序

a)调整调压变压器使其输出电压为220V，然后将仪器电源连接到调压电源上，仪器开机稳定后，设定仪器最佳工作条件。

b)调整调压变压器使其输出电压为198V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，按JJG823-1993中16方法进行基线漂移的试验。

c)调整调压变压器使其输出电压为242V，在此过程中用万用表监测电源输出电压，让仪器在此电压下工作20min后，按9.3.4.7和9.3.4.10方法进行基线漂移的试验。

d)试验完成后调整调压变压器使仪器工作为220V,关机。

9.11.5合格判据

其结果符合6.3.2的要求为合格。

9.12 工作温度试验

9.12.1试验目的

    检验仪器在工作温度时定量重复性是否符合6.6.2的要求。

9.12.2试验条件

    温度分别为5℃和35℃，其余试验条件同9.1.2。

9.12.3试验设备

a)试验设备同9.6.3。

b)温度试验箱：温度恒定在5℃时，其允许误差不超过(2℃；温度恒定在35℃时，绝对湿度不应超过20g/m3,试验箱体积应大于仪器体积的3倍。
9.12.4试验程序

分别测定仪器在5℃和35℃下的定量重复性，方法同9.9的定量重复性的试验方法。

9.12.5合格判据

其结果符合6.6.2的要求为合格。

9.13 仪器的运输、运输贮存的适应性试验

9.13.1低温贮存试验

9.13.1.1试验目的

    检验仪器经过低温贮存试验后其定量重复性是否符合6.6.2的要求。

9.13.1.2试验条件

    温度为-40℃（液晶显示器试验温度为-20℃），其余试验条件同9.1.2。

9.13.1.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在-40℃（-20℃）时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.13.1.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.13.2 高温贮存试验

9.13.2.1试验目的

    检验仪器经过高温贮存试验后其定量重复性是否符合6.6.2的要求。

9.13.2.2试验条件

    温度为55℃，绝对湿度不应超过20g/m3,其余试验条件同9.1.2。

9.13.2.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)温度试验箱：温度恒定在55℃时，其允许误差不超过(2℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

9.13.2.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，放入试验箱内，此时该试验箱内温度和仪器温度一致。

b)将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至规定值后，保持8h试验持续时间。

c）在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至初始时的仪器环境温度，达到温度后，恢复1h～2h,取出仪器。

9.13.3 碰撞试验

9.13.3.1试验目的

    检验仪器在碰撞试验后其定量重复性是否符合6.6.2的要求。

9.13.3.2试验条件

    a)试验条件同9.1.2。

    b)碰撞试验机工作条件

    加速度100 m/s2，脉冲持续时间16ms，脉冲重复频率60 次/分，碰撞次数1000 次。

    c)当整台仪器由几个包装件组成时，几个包装件分别进行试验。

9.13.3.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)碰撞试验机：台面应有足够的刚性，基本脉冲波形为近似半正弦波。

9.13.3.4试验程序

a)仪器经包装后构成包装件，直接固定在碰撞台上，不能直接安装时，可采用过渡结构的安装方式，过渡结构应用足够的刚性。

b)碰撞的施加：在垂直方向上进行。

9.13.4 跌落试验

9.13.4.1试验目的

    检验仪器在跌落试验后其定量重复性是否符合6.6.2的要求。

9.13.4.2试验条件

    a)试验条件同9.1.2。

    b)跌落方式和要求按表2要求进行。

9.13.4.3试验设备

a)试验设备同9.3.3。

b)试验台面应为平整坚硬的水泥地面和钢板台面。

9.13.4.4试验程序

a)按表2要求根据仪器包装件质量选择跌落方式。

b)自由跌落：按表2规定的高度，包装件底面呈水平状以自由落体方式跌落，跌落次数4次。

c)倾斜跌落：按表2规定的角度和高度，一棱边贴地，底面呈倾斜状后释放跌落，每一棱边各试验一次。

在低温贮存试验、高温贮存试验、碰撞试验、跌落试验后，仪器按9..9方法进行定量重复性的试验。

9.13.5合格判据

其结果符合6.6.2的要求为合格。

10．型式评价结果的判定

10.1 系列产品中，有一种规格不合格的，该系列判定为不合格。

10.2 对每一规格的判定，一般分为单项判定和综合判定。

10.3 单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论，其中有一台仪器不合格时，此单项结论判定为不合格。

10.4 综合判定要依据单项判定的结论来判定。有一项以上（含一项）主要单项不合格的，综合判定为不合格。
附录
原始记录格式
1  观察项目记录

	大纲中要求的章节号
	要求
	+
	—
	备注

	
	
	×
	
	


注：                                      

	+
	—
	
	
	
	
	+/—
	+
	通过

	×
	
	通过
	
	
	
	+/—
	—
	不通过

	
	×
	不通过
	
	
	
	
	
	


2  检测记录

2.1  通用技术检测记录

2.1.1  外观检查

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分
检测记录：

	仪器编号
	检查记录
	+
	—
	备注

	
	
	
	
	


检测过程中的异常情况记录：
环境温度：      ℃     环境相对湿度：          %

评价人员：                      

2.1.2  绝缘电阻试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分
试验条件：

	绝缘电阻/MΩ
	

	绝缘强度
	

	结论（+/—）
	


检测过程中的异常情况记录：
绝缘电阻和绝缘强度检测用计量器具及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：      %

评价人员：                      
2.2  计量性能检测记录

2.2.1  泵流量设定值误差及流量稳定性误差：
检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分
	耐压(Mpa)
	
	  流动相
	
	密度
	

	Fs
	Fs1=0.5ml/min
	t1=25min
	Fs2=1.0 ml/min
	t2=15min
	Fs3=2.0 ml/min
	t3=10min
	Fs4=3.0 ml/min
	t 4=10min

	W1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	W2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	W2-W1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(W2-W1)/ρ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	
	
	
	

	SS
	
	
	
	

	SR
	
	
	
	

	结论（+/—）
	
	
	
	


检测过程中的异常情况记录：

泵流量设定值误差及流量稳定性误差检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	· 

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：          %

评价人员：                      

2.2.2 柱恒温箱温度设定值误差及控温稳定性

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分                                                                           

	Ts1(℃)
	20℃

	Tm1
	No
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均

	
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔT2
	
	Tc1
	

	Ts2(℃)
	35℃

	Tm2
	No
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均

	
	读数
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΔT2
	
	Tc2
	


检测过程中的异常情况记录：

柱恒温箱温度设定值误差及控温稳定性检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：        %

评价人员：                      

2.2.3  基线稳定性

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分                                                                       

	基线噪声
	

	检测离子
	

	检测离子浓度
	

	峰高
	

	最小检出浓度
	

	结论（+/—）
	


检测过程中的异常情况记录：
基线稳定性检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：                      

2.2.4  保留时间和定量的重复性
检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分 

	检测离子
	
	

	浓度(µg/mL)
	
	

	保留时间
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	平均
	
	

	RSD 保留%
	
	

	峰高或峰面积
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	平均
	
	

	RSD 保留%
	
	

	结论（+/—）
	
	


检测过程中的异常情况记录：
保留时间和定量的重复性检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	

	
	
	
	


环境温度：       ℃     环境相对湿度：        %

评价人员：                      

2.2.5线性范围和线性相关系数
检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

	检测离子
	

	浓度（mm）
	
	
	
	

	峰高（或峰面积）
	
	
	
	

	线性范围
	

	相关系数
	

	结论（+/—）
	


检测过程中的异常情况记录：

线性范围和线性相关系数检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：       %

评价人员：                      

2.2.6  分离能力
检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

洗脱时间

	洗脱离子名称
	洗脱时间

	
	

	
	

	
	


2.7.2 分离度

	Tn
	Tn+1
	WR
	WR+1
	Rs

	
	
	
	
	

	结论（+/—）
	


检测过程中的异常情况记录：

分离能力检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：      %

评价人员：                      

2.2.7  电源电压影响

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分
	仪器编号
	电源电压/V
	198
	242

	
	
	
	

	结论（+/—）
	


检测过程中的异常情况记录：

电源电压影响检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	


环境温度： 18.2 ℃     环境相对湿度： 38 %

评价人员：                      

2.2.8  低温（5℃）工作条件下试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

	检测离子
	
	

	浓度(µg/mL)
	
	

	峰高或峰面积
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	平均
	
	

	RSD 保留%
	
	

	结论（+/—）
	
	


检测过程中的异常情况记录：

低温（5℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	

	
	
	
	


环境温度：        ℃     环境相对湿度：           %

评价人员：                      

2.2.9  高温（35℃）工作条件下试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

	检测离子
	
	

	浓度(µg/mL)
	
	

	峰高或峰面积
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	平均
	
	

	RSD 保留%
	
	

	结论（+/—）
	
	


检测过程中的异常情况记录：
高温（35℃）工作条件下试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	

	
	
	
	


环境温度：      ℃     环境相对湿度：        %

评价人员：                      

2.2.10仪器的运输、运输贮存适应性试验

检测的开始时间：          年     月     日      时      分

检测的结束时间：          年     月     日      时      分

试验条件：
	检测离子
	
	

	浓度(µg/mL)
	
	

	峰高或峰面积
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	
	平均
	
	

	RSD 保留%
	
	

	结论（+/—）
	
	


检测过程中的异常情况记录：

仪器的运输、运输贮存适应性试验检测用计量器具、标准物质及试验设备

	名称
	型号
	编号
	准确度

	
	
	
	

	
	
	
	


环境温度：       ℃     环境相对湿度：        %

评价人员：                      [image: image33.png]
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